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DEKLARA CIA ZGODNOŚCI UE
/EU DECLAMTION OF CONFORMITY

zgodność produktu: /For the following equipment:

Oznaczenie: /Part No,: ADWS-100-X (X= L2,24|

Numer partii: /Batch No. YS2Oxx

wYmaganiami następujących przepisów oraz norm Unii Europejskiej: /is herewith confirmed to comply with the requirements set out in
Council Directive, the Jollowing stondards were applied:

RoHs 201 1/65 l UE, 20t5 l 863 l uE, 20t7 l 21ro2l UE
Directives 2077/6s/EU, 2O75/863/EU, 2077/2702/EU

LvD 2ot4l35luE
Voltage Directive 2074/35/EU

EMC2Ot4|30/UE:
Co m patibi ity Di re ctiv e 20 74/30/ E U

MPL Power Elektro Sp .i ł ,
ul. Handlowa 13, 41 -8O7 lll|:rze
NlP 6312457646. REGON 240i l]il|'-

Pieczęć tirmy /Co m p o n y sto m p

zastosor^Ena nor ma / sto ndo rd Opis /Dacńption

EN 61347-1:2015
Urządzenia do lamp - Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
/Lamp controlgear - General and sofety requirements.

EN 61347-2-13:2074 + AI:2OI7

urządzenia do lamp - część 2-13: wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych
urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED
/Lamp controlgear - Particulor requirements for d.c. or o,c. supplied electronic controlgearfor LED
modules

zasto§oMrana norma Opis

EN55015:2013 + 41:2015

PoziomY doPuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektryznph wytwarzarrych przez elektą6zne unądzen'n
oświetleniowe i urądzenia podobne

/Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical tighting and similar
equipment

EN61000-3-2:2014

KompatybilnoŚĆ elektromagnetpzna (EMc)- c4ść 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuvczalne emisji
harmonicznph pądu (fazowypąd zasilającyodbiomile s 164)

/Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits t'or hormonic current emissions (equipment input
current ś 76 A per phase)

EN61000-3-3:2013

KompatybilnoŚĆ elelcromagnetyrzna (EMC)- C4ść 3-3: Poziomy dopuszcłalne - ograniczanie zmian napięcią wahań
napięcia i mi8otania Światła w publicznych sieciaó zasilająąrch niskiąo napięcia, powodowaąrch pnez odbiomikio
fazowym pędzie znamionowym < lub = 16 A przy|ączone bezwarunkowo

/Electromagnetic compotibility (EMC), Limits. Limitotion of Vottage chonges, voltage Iluctuations and
flicker in Public low-voltoge supply systems, Jor equipment with rated current ś 76 A per phose and not
subject to conditional connection

EN61547:2009 sprzęt do ogólnph celów oświetleniow\rch - w\7magania dotycące kompatybilnoki elektromagnetytznej
,/Equipment for general li8hting purposes. EMC immunity requirements
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